
SOUNDLAG
管子和管道包裹降噪

建筑  –  工业  –  交通  –  海事  –  石油和天然气

p y r o t e k n c . c o m
所有行业的噪音解决方案

Pyrotek 支持森林可持续性和自然环境的保护。我们从持有 FSC（森林管理委员会）认证和 PEFC（森林认证认可计划）等认证计划的供应商采购最高质量的材料。

注意事项。规格如有变更，恕不另行通知。本文件中的数据是根据独立实验室或制造商的测试得出的典型平均值，仅供参考。材料必须在预期使用条件下测试，
以确定其适用性。从声学测试结果得出的结论由合格的独立测试机构解释。这里的任何内容都不能免除买方 / 用户确定产品是否适合其项目需求的责任。对于
制造商提供的数据，请务必征求声学、机械或消防工程师的意见。由于个别项目种类繁多，Pyrotek 对使用其产品的不同结果不承担责任。Pyrotek 不承担因完
全依赖所提供信息而造成的任何损害或间接损失的责任。不保证使用本信息或本信息页提及的产品、工艺或设备不会侵犯任何第三方的专利或权利。

免责声明：本文件受 Pyrotek 标准免责声明、担保和 © 版权条款的保护。请参见 pyroteknc.com/disclaimer。
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请访问我们的网站 pyroteknc.com 获取更多资料：
• 规格
• 技术资料
• 安装指南
• 案例分析

30 多个国家，80 多个分支机构 

• 6 个研发中心
• 5 个工程开发中心
• 全球总部在美国华盛顿斯波坎

声学性能

通过与声学和液压顾问以及测试机构的合作，Pyrotek 设计并测试了各种系统，以实现对所有管
道系统和管道的高水平降噪。

Soundlag 已经在现场和独立实验室进行了声学测试。

久经考验的质量

经过 20 多年的生产制造，Soundlag 已被证明不会开裂、脱层或导致塑化带失效 -- 这也是它成
为全球众多声学顾问、建筑师和咨询工程师首选的原因之一。

Soundlag 有十年的保修期，并且很容易通过“Soundlag“压花识别。

SOUNDLAG ™
低挥发性有机化合物排放量

（VOC）超过绿星额定值 <0.5 
mg/m2/ 小时

保修承诺

10年



SoundlagTM 是 Pyrotek 开发的一系列高性能降噪产品，用于降低建筑和工业环境中管道、风机外壳和管道
的废水噪音。SoundlagTM 是一种复合产品，由增强箔面的高质量负载乙烯基（MLV）和泡沫或玻璃棉分离
层组成。

澳大利亚制造，SoundlagTM 经过独立测试，拥有 20 多年的制造经验。始终如一的性能和值得信赖的质量，
SoundlagTM 保证了管道的安静。

管子和管道隔音

高弹性和高密度的 MLV 层可提供出色的降噪效果，而分离层的泡沫则打破
了基材和高密度隔音层之间的振动路径。铝箔覆盖层具有阻燃性能，同时与
Pyrotek 的 ALR 胶带配合使用时，还能提供无缝的粘接表面。

与其他隔音垫不同的是，SoundlagTM 独特的柔韧性可以很容易地切割和形成
任何形状或弯曲。其柔韧度可以消除潜在的侧翼噪音，从而达到良好的隔音
效果。

铝 白色 黑色

SoundlagTM 4525C 符合居住房间 Rw+Ctr 40 和非居住房间 Rw+Ctr 25 的标准。

包裹 PVC 管道 (SoundlagTM)
使用 10mm 石膏板，适用于可居住区，符合
BCA 要求

W

cut

L (m)

OD(mm)

Pyrotek 建议在所有接缝处进行重叠，以消除潜在的侧面噪音。
在接缝处搭接前去除泡沫将提供更好的声学密封和光滑的表面。 

90° 弯曲

45° 弯曲 

Y 型接头

锅沟

Soundlag ™ 可以很容易地用刀或剪刀剪断，然后用
高质量的铝带简单地缠绕在管道上。请记住，一定
要从材料的箔面隔音面进行切割。

直管部分示例

测量需要包裹的管道的长度（L）和外径（OD）。

应用以下公式计算并切割所需的 Soundlag 包覆宽度（W）。
该公式允许有 3% ～ 5% 的重叠。

W = π x (OD + (2 x T)) x P
OD = 管道的外径 
P = 重叠百分比 (1.03 - 1.1)
π = 3.14 (pi)
T = 隔音总厚度（当使用波浪型泡沫或玻璃纤维分离层时，允许厚度压缩
20%）

沿着产品卷的长度标出计算出的宽度 (W)，然后用伸缩刀或剪
刀剪断材料。

请参阅安装指南获取详细信息

如何测量和切割材料

可提供预制件，请与您的 Pyrotek 代表联系，了解更多信息。

顶尖的液压和声学工程师
的首选降噪产品

箔面选项

强化铝面的其他颜色选择是黑色和白色的箔。

符合 FCA 第 F5.6 节规定的非居住用房和符合 FCA 第 F5.6 节规定的居住用房要求。

SoundlagTM, 比低噪音管道更安静
低噪音管道(LNP)比SoundlagTM 包裹的 PVC 管道噪音高4-5 dB (A)

*声学报告：A13K01RP

实践证明，与低噪音管道相比，可以达到更好的降噪效果。

• 降低噪音高达 25 dB(A)
• 易于切割、包裹和安装
• 火焰表面扩散低
• 不含消耗臭氧层物质
• 不含产生异味的油和沥青
• 符合 ISO 9001 质量管理标准

功能与优势

• 澳大利亚制造
• 在超过 15 个国家 / 地区销售
• 超过 25 年的产品开发
• 与竞争对手相比，降噪性能提高 25%
• 由领先的声学顾问独立测试
• 缠绕在管道和弯道上时不会脱层或开裂

包裹 PVC 管道 (SoundlagTM) 
适用于存在穿透噪音的非居住区，符合 BCA 要求

低噪音管道 * 
非居住区有穿透噪音不符合 BCA 要求

减少商业和住宅建筑内的废水管道和管道系统产生的噪音25 dB(A)
可减少废水噪音 
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• 6 个研发中心
• 5 个工程开发中心
• 全球总部在美国华盛顿斯波坎

声学性能

通过与声学和液压顾问以及测试机构的合作，Pyrotek 设计并测试了各种系统，以实现对所有管
道系统和管道的高水平降噪。

Soundlag 已经在现场和独立实验室进行了声学测试。

久经考验的质量

经过 20 多年的生产制造，Soundlag 已被证明不会开裂、脱层或导致塑化带失效 -- 这也是它成
为全球众多声学顾问、建筑师和咨询工程师首选的原因之一。

Soundlag 有十年的保修期，并且很容易通过“Soundlag“压花识别。

SOUNDLAG ™
低挥发性有机化合物排放量

（VOC）超过绿星额定值 <0.5 
mg/m2/ 小时

保修承诺

10年




