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SUBDUE® NC
不可燃铝复合材料

Subdue® NC 是一种防火铝复合材料，具有不含聚乙烯的
不可燃矿物芯。

Subdue® NC 可用于新建筑和需要不可燃材料的覆层应用
中的外部或内部覆层和屋顶覆盖层。

Subdue® NC 是 Pyrotek 为 ALPOLIC™ NC 打造的品牌，ALPOLIC™ NC 是三菱化学 
Infratec 有限公司的注册商标，经 Pyrotek 许可使用。

产品规格

颜色 标准颜色是奶白色，其他颜色可根据最小订
货量提供（见下面的颜色指南）

厚度 4 mm

宽度 1270, 1575 mm ( 公差：± 2.0 mm)

弓度公差 ± 0.5 % 长度或宽度

表层厚度 0.5 mm

长度 1800 - 7200 mm ( 公差：± 1.0 mm/m)

对角线差 最大 5.0 mm

产品应用
• 轻质覆层

• 内部和外部建筑

• 机舱墙面衬里

产品特性
• 优异的抗紫外线能力

• 抗腐蚀涂层

• 易于切割 

• 优异的刚度

• 可回收，环保

• 20 年的涂层保证

• 经测试符合 AS 1530.1 和 AS 1530.3 标准
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注意事项：规格如有更改，恕不另行通知。本文档中的数据是基于独立实验室或制造商的测试的典型平均值，仅供参考。材料必
须在预期的使用条件下进行测试，以确定其是否合用。从声学测试结果中得出的结论由合格的独立测试机构解释。此处没有任何
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特性 （用于标准尺寸）

方法 单位

物理特性

厚度 - mm 4

比重 - - 2.15

重量 - kg/m2 8.6

热膨胀 ASTM D696 x10-6 / ℃ 20.6

导热系数 计算值 W/m.K 0.4

变形温度 ISO 75-2 ℃ 11.5

复 合 材 料 的 机
械性能

抗拉强度 ASTM E8 MPa, N/mm2 48.2

0.2 % 验证应力 ASTM E8 MPa, N/mm2 46.5

延伸率 ASTM E8 % 2.7

弯曲弹性，E ASTM C393 GPa, kN/mm2 45.6

一般和外部包覆材料的防火测试
AS 1530.1 - 不被视为可燃物 *

AS 1530.3 可燃性、火焰传播、热量和烟雾释放 0, 0, 0, 0

声音传输损失 ASTM E413 27

*AS 1530.1 是芯材的可燃性试验。

纯色

金属色


